
Materialer:

W184:

Stål med styrkeklasse 3.8.

W184PIN:

Rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

Drejet med lav ruhed.

Farve:

W184:

Blå standardforzinkning (galvanisering).

W184 PIN:

Naturlig.

Hul:

Gennemgående glat hul bearbejdet af massivt metal (hultolerance
H10).

Andre muligheder:

Ingen.
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Version W184 - i forniklet stål 

Kode Art. d D H d1 H10 Weight (g)

W18416.0003 W18416.VP4.5Z 16 3 8 4,5 x M4 4.5

W18420.0002 W18420.VP4.5Z 20 3 8 4,5 x M4 7

W18422.0002 W18422.VP5.5Z 22 3.5 10 5,5 x M5 10

W18425.0002 W18425.VP5.5Z 25 3.5 10 5,5 x M5 13

W18428.0002 W18428.VP5.5Z 28 3.5 10 5,5 x M5 16

W18432.0002 W18432.VP6.5Z 32 4 12 6,5 x M6 24

W18436.0002 W18436.VP6.5Z 36 4 12 6,5 x M6 31

W18440.0002 W18440.VP6.5Z 40 5 12 6,5 x M6 48

Version W184 PIN - af rustfrit stål (AISI 303) 

Kode Art. d D H d1 H10 Weight (g)

W18416.0001 W18416.IP4.5PIN 16 3 8 4,5 x M4 4.5

W18420.0001 W18420.IP4.5PIN 20 3 8 4,5 x M4 7

W18422.0001 W18422.IP5.5PIN 22 3.5 10 5,5 x M5 10

W18425.0001 W18425.IP5.5PIN 25 3.5 10 5,5 x M5 13

W18428.0001 W18428.IP5.5PIN 28 3.5 10 5,5 x M5 16

W18432.0001 W18432.IP6.5PIN 32 4 12 6,5 x M6 24

W18436.0001 W18436.IP6.5PIN 36 4 12 6,5 x M6 31

W18440.0001 W18440.IP6.5PIN 40 5 12 6,5 x M6 48
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