
Materialer:

W467:

Stål med styrkeklasse 5.8.

W467 PIN:

Rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

Drejet med lav ruhed.

Farve:

W467:

Forniklet (galvanisk behandling).

W467 PIN:

Naturlig.

Alternativ finish:

Polering:

(ændr det sidste bogstav i koden (H) til B (W46729.SM08B).

Forzinkning:

(ændr det sidste bogstav i koden (H) til Z (W46729.SM08Z).

Hul:

Gennemgående gevindskåret hul bearbejdet af massivt metal
(gevindtolerance 6H).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en
d1-huldiameter efter tegning.

W467

08
RIFLET HÅNDHJUL AF METAL MED KORT NAV OG GEVINDSKÅRET
HUL
Vol. Zigrinati metallo



Version W467 - i forniklet stål 

Kode Art. d D H m c d1 6H Weight (g)

W46711.0002 W46711.SM03H 6 11 3 0,5 3 M3 2

W46715.0002 W46715.SM04H 8 15 4 0,5 4 M4 5

W46719.0002 W46719.SM05H 10 19 5 1 4 M5 9

W46723.0002 W46723.SM06H 12 23 6 1 5 M6 16

W46729.0002 W46729.SM08H 16 29 8 2 6 M8 32

W46735.0003 W46735.SM10H 20 35 10 2 8 M10 61

W46739.0002 W46739.SM12H 22 39 12 2 10 M12 92

Version W467 PIN - af rustfrit stål (AISI 303) 

Kode Art. d D H m c d1 6H Weight (g)

W46711.0001 W46711.IM03PIN 6 11 3 0,5 3 M3 2

W46715.0001 W46715.IM04PIN 8 15 4 0,5 4 M4 5

W46719.0001 W46719.IM05PIN 10 19 5 1 4 M5 9

W46723.0001 W46723.IM06PIN 12 23 6 1 5 M6 16

W46729.0001 W46729.IM08PIN 16 29 8 2 6 M8 32

W46735.0001 W46735.IM10PIN 20 35 10 2 8 M10 61

W46739.0001 W46739.IM12PIN 22 39 12 2 10 M12 92
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