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GEVINDSKARET TRYKSTYKKE AF STAL MED
SKRUETRAKKERKARYV - FOR@GET TRYK

Pressore a molla filettato con sfera

Materialer:

W831:

Trykstykke af stal med styrkeklasse 5.8.
W831CIN:

Trykstykke af rustfrit stal (AISI 303).

Overflade:
Glat.

Farve:
wa31:
Poleret.
W831CIN:
Naturlig.

Kugle:
Kugle af haerdet rustfrit stal (lejestal) (AISI 420).

Fjeder:

W831:

Fjeder af fjederstal.

W831CIN:

Fjeder af rustfrit stal (AISI 301).

Fjedertryktype:
Forgget.

Andre muligheder:

Ingen.
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Version W831: af poleret stal

W831.0011 W831VBMO04 25 9 0.8 12 22 M4 04
W831.0012 W831.VBMO05 3 12 0.9 19 30 M5 0.9
W831.0013 W831VBMO06 35 14 1 28 40 Mé 15
W831.0014 W831VBMO08 5 16 1.5 47 73 M8 35
W831.0016 W831VBM10 6 19 2 66 100 M10 6.5
W831.0017 W831VBM12 8 22 25 66 120 M12 10
W831.0018 W831VBM16 10 24 3.5 90 180 M16 24
W831.0019 W831VBM20 12 30 4.5 115 240 M20 44

Version W831CIN - af rustfrit stal (AISI 303)

W831.0002 W831.INMO4CIN 25 9 0.8 12 22 M4 0.4
W831.0003 W831.INMO5CIN 3 12 09 19 30 M5 0.9
W831.0004 W831.INMO6CIN 35 14 1 28 40 Mé 1.5
W831.0005 W831.INMOS8CIN 5 16 1.5 47 73 M8 35
W831.0006 W831.INM10CIN 6 19 2 66 100 M10 6.5
W831.0007 W831.INM12CIN 8 22 25 66 120 M12 10
W831.0008 W831.INM16CIN 10 24 35 90 180 M16 24
W831.0009 W831.INM20CIN 12 30 45 115 240 M20 44
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