
Materialer:

Aluminiumslegering.

Overflade:

Glat drejet.

Y335:

Tumlet og elektrolytisk færdigbehandlet overflade.

Y335L:

Spejlblank overflade.

Farve:

Naturlig.

Hul:

Blindt gevindskåret hul (gevindtolerance 6H).

Andre muligheder:

Ingen.
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Version Y335: Tumlet overflade 

Kode Art. D d H m c d1 6H Q Weight (g)

Y335040.0001 Y335040.AM08 40 14 25 14 11 M8 15 25

Y335050.0001 Y335050.AM10 50 18 32 20 12 M10 18 40

Y335063.0001 Y335063.AM12 63 20 40 25 15 M12 22 90

Y335080.0001 Y335080.AM16 80 25 50 30 20 M16 28 180

Version Y335 L: Spejlblankpoleret overflade 

Kode Art. D d H m c d1 6H Q Weight (g)

Y335040.0002 Y335040.AM08L 40 14 25 14 11 M8 15 25

Y335050.0002 Y335050.AM10L 50 18 32 20 12 M10 18 40

Y335063.0002 Y335063.AM12L 63 20 40 25 15 M12 22 90

Y335080.0002 Y335080.AM16L 80 25 50 30 20 M16 28 180

Y336063.0004 Y336063.AM12L 63 20 40 21 19 M12 22 107
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