. +135° PA6 RoHSv’
B226 @BGTELG -30°i +G.F. COMPLIANT

BUGELGRIFF MIT INNENGEWINDE

Maniglie scaricate

Material:
Polyamid glasfaserverstarkt (PA6+GF).
Ol- und fettbestandig.

Oberfliche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:
Gewindebuchse aus Messing (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Méglichkeiten:
Kundenspezifische Materialien der Einsatze.
Individuelle Farben moglich, siehe Farbtabelle.

B226094.0001 B226094.TM0501 110 94 21 13 37 29 13 7 M5 23 4300 1300
B226094.0004 B226094.TM0601 110 94 21 13 37 29 13 8 Mé 23 4300 1300

BAaTECd

YOUR MECHANICAL COMPONENT



B226117.0002
B226117.0004
B226117.0008
B226120.0001
B226120.0003
B226120.0007
B226132.0001
B226132.0003
B226132.0005
B226180.0001
B226180.0002
B226235.0001
B226235.0003

B226117TM0501
B226117TM0601
B226117TM0801
B226120TM0501
B226120.TM0601
B226120TM0801
B226132TM0501
B226132.TM0601
B226132.TM0801
B226180.TM0601
B226180.TM0801
B226235TM0801
B226235TM1001

140
140
140
140
140
140
151
151
151
200
200
262
262

117
117
117
120
120
120
132
132
132
180
180
235
235

24
24
24
24
24
24

26,5

26,5

26,5
28
28
32
32

13
13
13
14
14
14
16
16
16
17
17
20
20

40
40
40
40
40
40

44,5

44,5

44,5
51
51
53
53

29
29
29
29
29
29
31
31
31
39
39
40
40

BAaTECd

YOUR MECHANICAL COMPONENT

15
15
15
15
15
15
16
16
16
21
21
21
21

M5
Mé
M8
M5
Mé
M8
M5
Mé
M8
Mé
M8
M8
M10

43
43
43
43
43
43
70
70
70
87
88

123

123

4100
4100
4100
6100
6100
6100
7300
7300
3700
3700
3700
4300
4300

2800
2800
2800
2800
2800
2800
3500
3500
2800
2800
2800
3200
3200
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