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FLUGELMUTTER “EUROMODEL” MIT BUCHSE MIT

12 DURCHGANGSBOHRUNG

Galletti Euromodel

Material:
Polyamid glasfaserverstarkt (PA6+GF).
Ol- und fettbestandig.

Oberfliche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL 9011).

Abdeckung:
Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).

Alternativfarben Abdeckung:

Orange (RAL 2004 Code 02).
Blau (RAL 5015 Code 07).
Gelb (RAL 1021 Code 10).
Rot (RAL 3000 Code 16).
Grin (RAL 6024 Code 17).
Schwarz (RAL9011 Code 01).
Einsatz:

L805:

Buchse mit Durchgangsbohrung aus Messing (Toleranz H9).
L80O5PIN:

Buchse mit Durchgangsbohrung aus Edelstahl (AISI 303) (Toleranz
H9).

Weitere Moglichkeiten:
Kundenspezifische Materialien der Einsatze.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben
(Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhiltlich.
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Ausfithrung L805: Standard-Buchse aus Messing.

Code

L80544.0007
L80544.0002
L80544.0006
L80552.0001
L80552.0003
L80552.0004
L80552.0007
L80567.0001
L80567.0002
L80567.0003
L80567.0005

Art.

L80544TD050113
L80544TD060113
L80544TD080113
L80552.TD050113
L80552.TD060113
L80552.TD080113
L80552TD100113
L80567.TD060113
L80567.TD080113
L80567TD100113
L80567TD120113
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Ausfiihrung L805PIN: Buchse aus Edelstahl (AISI 303).

Code

L80544.0003
L80552.0005
L80567.0004

Art.

L80544.TD060113PIN
L80552.TD080113PIN
L80567TD100113PIN
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