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GEWINDESTIFT AUS STAHL MIT INNENSECHSKANT UND KUGEL
AUS STAHL

Grano di pressione e sfera/sfera spianata

Material: " Gl

W849: | g

Gewindestift aus vergltetem Stahl der Festigkeitsklasse 10.9. T‘:\:\,

W849CIN: NS

Gewindestift aus Edelstahl (AISI 303). Ei
\.

Oberflache: R
e

Glatt.

Farbe:

W849:

Briiniert.

W849CIN:

Natur.

Kugel:

Gehiartete Kugel aus Edelstahl (AlISI 420).

Weitere Moglichkeiten:
Keine.
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Ausfiihrung W849: aus briiniertem Stahl

W849.0025
W849.0071
W849.0026
W849.0028
W849.0029
W849.0030
W849.0031
W849.0032
W849.0033
W849.0034
W849.0035
W849.0036
W849.0037
W849.0038
W849.0039
W849.0040
W849.0041
W849.0042
W849.0043
W849.0044
W849.0045

W849.SBM04X10
W849.SBM04X12
W849.SBM04X16
W849.SBM05X10
W849.SBM05X12
W849.SBM05X16
W849.SBM05X20
W849.SBM05X25
W849.SBM06X11
W849.SBM06X13
W849.SBM06X17
W849.SBM06X21
W849.SBM06X26
W849.SBM08X11
W849.SBM08X13
W849.SBM08X17
W849.SBM08X21
W849.SBM08X26
W849.SBM08X31
W849.5SBM10X14
W849.5SBM10X18

M4
M4
M4
M5
M5
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8

M10

M10

BAaTECd

YOUR MECHANICAL COMPONENT
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25 10
25 12
25 16
3 10
3 12
3 16
3 20
3 25
4 11
4 13
4 17
4 21
4 26
4.5 11
4.5 13
4.5 17
4.5 21
4.5 26
4.5 31
7 14
7 18
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W849.0046 W849.SBM10X22 M10 5 7 22 9
W849.0047 W849.SBM10X27 M10 5 7 27 11
W849.0049 W849.SBM10X37 M10 5 7 37 16
W849.0050 W849.5SBM12X18 M12 6 85 18 10
W849.0072 W849.SBM12X22 M12 6 85 22 11
W849.0073 W849.SBM12X32 M12 6 8.5 32 18
W849.0074 W849.SBM12X42 M12 6 8.5 42 21,5
W849.0053 W849.SBM16X23 M16 8 12 23 22
W849.0054 W849.5SBM16X28 M16 8 12 28 28
W849.0055 W849.SBM16X38 M16 8 12 38 41
W849.0056 W849.SBM16X53 M16 8 12 53 48
W849.0057 W849.SBM20X34 M20 10 15 34 54
W849.0058 W849.SBM20X44 M20 10 15 44 74
W849.0059 W849.SBM20X64 M20 10 15 64 120

Ausfithrung W849CIN - aus Edelstahl (AISI 303)

W849.0002 W849.INM04X10CIN M4 2 25 10 1
W849.0061 W849.INM04X12CIN M4 2 25 12 1
W849.0003 W849.INM04X16CIN M4 2 25 16 1
W849.0005 W849.INM05X10CIN M5 25 3 10 1
W849.0062 W849.INM05X16CIN M5 25 3 16 17
W849.0063 W849.INM05X20CIN M5 25 3 20 2
W849.0064 W849.INM05X25CIN M5 25 3 25 2,9
W849.0007 W849.INM06X11CIN Mé 3 4 11 13
W849.0065 W849.INM06X13CIN Mé 3 4 13 18
W849.0008 W849.INM06X17CIN Mé 3 4 17 2,4
W849.0009 W849.INM06X21CIN Mé 3 4 21 3
W849.0066 W849.INM06X26CIN Mé 3 4 26 4
W849.0010 W849.INM08X11CIN M8 4 55 11 3
W849.0067 W849.INM08X13CIN M8 4 5.5 13 3
W849.0011 W849.INM08X17CIN M8 4 55 17 4
W849.0012 W849.INM08X21CIN M8 4 55 21 5
W849.0013 W849.INM08X26CIN M8 4 55 26 7
W849.0068 W849.INM0O8X31CIN M8 4 55 31 9
W849.0014 W849.INM10X14CIN M10 5 7 14 5
W849.0069 W849.INM10X18CIN M10 5 7 18 6
W849.0015 W849.INM10X22CIN M10 5 7 22 9
W849.0070 W849.INM10X27CIN M10 5 7 27 11
W849.0017 W849.INM10X37CIN M10 5 7 37 16

BAaTECd

YOUR MECHANICAL COMPONENT



W849.0019 W849.INM12X18CIN M12 6 8.5 18 10
W849.0020 W849.INM12X22CIN M12 6 85 22 11
W849.0021 W849.INM12X32CIN M12 6 85 32 18
W849.0022 W849.INM12X42CIN M12 6 85 42 21,5

BAaTECd

YOUR MECHANICAL COMPONENT
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