W85 0 omETsiune UPDATE -20° 303 POM COMPLIANT

FEDERNDE DRUCKSTUCKE, GLATTE AUSFUHRUNG AUS
EDELSTAHL

Pressore a molla liscio con sfera

Material:
Drucksttick aus Edelstahl (AISI 303).

Farbe:
Korper:
Natur.
Kugel:
W850CIN:
Natur.
W850POM:
Weil3.

Kugel:

W850CIN:

Kugel aus gehartetem Edelstahl (AISI 420).
W850POM:

Kugel aus weiRem Kunststoff (POM).

Art des Federschubes:
Normal.

Feder:
Feder aus Edelstahl (AlISI 301).

Weitere Moglichkeiten:
Keine.
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Ausfiihrung W850CIN: mit Kugel aus Edelstahl (AISI 420)

W850.0001 W850.INDO3CIN 25 4 065 08 35 17 35 3 0.2
W850.0003 W850.INDO4CIN 3 5 0.8 1 46 3 7 4 0,3
W850.0005 W850.INDO5CIN 4 6 1 1 56 4 7 5 0.6
W850.0007 W850.INDO6CIN 5 7 1.5 1 65 6 12 6 1
W850.0009 W850.INDO8CIN 6.5 9 1.8 1 85 6 12 8 2
W850.0011 W850.IND10CIN 8 135 27 25 12 10 20 10 6
W850.0013 W850.IND12CIN 10 16 35 25 14 15 25 12 10

Ausfiihrung W850POM: mit Kugel aus Kunststoff (DELRIN)

W850.0022 W850.INDO4POM 3 5 08 1 46 3 7 4 0,3
W850.0023 W850.INDO5POM 4 6 1 1 56 4 7 5 0.6
W850.0024 W850.INDO6POM 5 7 15 1 65 6 12 6 1
W850.0025 W850.INDO8POM 6.5 9 18 1 85 6 12 8 2
W850.0026 W850.IND10POM 8 135 27 25 12 10 20 10 6
W850.0027 W850.IND12POM 10 16 35 25 14 15 25 12 10
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