
Material:

W851:

Gewindestift aus vergütetem Stahl der Festigkeitsklasse 10.9.

W851CIN:

Gewindestift aus Edelstahl (AISI 303).

Oberfläche:

Glatt.

Oberfläche:

W851:

Brüniert.

W851CIN:

Natur.

Kugel:

Abgeflachte, gehärtete Kugel aus Edelstahl (AISI 420). Optimaler
Anpassungswinkel zwischen 0° und 9°. Kugel nicht fest und deshalb
frei neigbar.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.
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GEWINDESTIFT AUS STAHL MIT INNENSECHSKANT UND
ABGEFLACHTER KUGELSPITZE
Grano di pressione e sfera/sfera spianata



Ausführung W851: aus brüniertem Stahl 

Code Art. d1 6g e d Q Gewicht (g)

W851.0032 W851.SBM04X06 M4 2 2.5 06 0,5

W851.0033 W851.SBM04X08 M4 2 2.5 08 0,5

W851.0034 W851.SBM04X10 M4 2 2.5 10 0,7

W851.0035 W851.SBM04X12 M4 2 2.5 12 0,9

W851.0036 W851.SBM04X16 M4 2 2.5 16 1

W851.0043 W851.SBM06X10 M6 3 4 10 1,5

W851.0044 W851.SBM06X12 M6 3 4 12 1,8

W851.0045 W851.SBM06X16 M6 3 4 16 2,5

W851.0046 W851.SBM06X20 M6 3 4 20 3

W851.0047 W851.SBM06X25 M6 3 4 25 4

W851.0048 W851.SBM08X10 M8 4 5.5 10 2,5

W851.0049 W851.SBM08X12 M8 4 5.5 12 3,5

W851.0050 W851.SBM08X16 M8 4 5.5 16 4

W851.0051 W851.SBM08X20 M8 4 5.5 20 5

W851.0052 W851.SBM08X25 M8 4 5.5 25 7,5

W851.0053 W851.SBM08X30 M8 4 5.5 30 9

W851.0054 W851.SBM10X12 M10 5 7 12 5

W851.0055 W851.SBM10X16 M10 5 7 16 7

W851.0056 W851.SBM10X20 M10 5 7 20 9

W851.0057 W851.SBM10X25 M10 5 7 25 11

W851.0059 W851.SBM10X35 M10 5 7 35 16



Code Art. d1 6g e d Q Gewicht (g)

W851.0061 W851.SBM12X16 M12 6 8.5 16 10

W851.0062 W851.SBM12X20 M12 6 8.5 20 12,5

W851.0064 W851.SBM12X30 M12 6 8.5 30 20

W851.0065 W851.SBM12X40 M12 6 8.5 40 28,5

W851.0067 W851.SBM16X20 M16 8 12 20 22

W851.0068 W851.SBM16X25 M16 8 12 25 28

W851.0069 W851.SBM16X35 M16 8 12 35 41

W851.0070 W851.SBM16X50 M16 8 12 50 48

W851.0071 W851.SBM20X30 M20 10 15 30 54

W851.0072 W851.SBM20X40 M20 10 15 40 74

W851.0073 W851.SBM20X60 M20 10 15 60 120
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