W853 501 lpom | cao

GEWINDESTIFT AUS STAHL MIT INNENSECHSKANT UND
ABGEFLACHTER KUGELSPITZE AUS KUNSTSTOFF

Grano di pressione e sfera/sfera spianata

Material:
Gewindestift aus vergiitetem Stahl der Festigkeitsklasse 10.9.

Oberfliche:
Glatt.

Farbe:
Spitze:

Rot.
Gewindestift:

Bruniert.

Kugel:

Abgeflachte Kugel aus Kunststoff (POM - Delrin). Optimaler
Anpassungswinkel zwischen 0° und 9°. Kugel nicht fest und deshalb
frei neigbar.

Weitere Méglichkeiten:
Keine.
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METAL LINE



W853.0001 W853.SBM04X06 M4 2 25 06 0,5
W853.0002 W853.SBM04X08 M4 2 25 08 0,5
W853.0003 W853.SBM04X10 M4 2 25 10 0,5
W853.0004 W853.5SBM04X12 M4 2 25 12 0,7
W853.0005 W853.SBM04X16 M4 2 25 16 1
W853.0012 W853.SBM06X10 Mé 3 4 10 15
W853.0013 W853.SBM06X12 Mé 3 4 12 18
W853.0014 W853.5SBM06X16 Mé 3 4 16 2,5
W853.0015 W853.SBM06X20 Mé 3 4 20 3
W853.0016 W853.SBM06X25 Mé 3 4 25 4
W853.0017 W853.SBM08X10 M8 4 55 10 25
W853.0018 W853.5SBM08X12 M8 4 55 12 3,5
W853.0019 W853.SBM08X16 M8 4 55 16 4
W853.0020 W853.SBM08X20 M8 4 55 20 5
W853.0021 W853.SBM08X25 M8 4 55 25 7,5
W853.0022 W853.SBM08X30 M8 4 55 30 9
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