
Material:

Y303:

Automatenstahl.

Y303PIN:

Edelstahl (AISI 303).

Oberfläche:

Durch Drehbearbeitung glatt.

Farbe:

Y303:

Brünierung.

Y303PIN:

Natur.

Loch:

Durchgehendes Gewindeloch (Gewindetoleranz 6H).

Weitere Möglichkeiten:

Keine.

Y303

08
DIN 6303 - RÄNDELMUTTERN AUS STAHL UND EDELSTAHL
Vol. Zigrinati metallo



Ausführung Y303: aus brüniertem Stahl 

Code Art. D d H m c d1 6H Q Gewicht (g)

Y303020.0002 Y303020.VBM05 20 14 12 4 8 M5 7 17

Y303024.0002 Y303024.VBM06 24 16 14 4 10 M6 8 30

Y303030.0002 Y303030.VBM08 30 20 17 5 12 M8 10 50

Y303036.0002 Y303036.VBM10 36 28 20 6 14 M10 12 90

Y303040.0002 Y303040.VBM12 40 32 24 8 16 M12 16 124

Ausführung Y303 PIN: aus Edelstahl (AISI 303) 

Code Art. D d H m c d1 6H Q Gewicht (g)

Y303020.0001 Y303020.INM05PIN 20 14 12 4 8 M5 7 17

Y303024.0001 Y303024.INM06PIN 24 16 14 4 10 M6 8 30

Y303030.0001 Y303030.INM08PIN 30 20 17 5 12 M8 10 50

Y303036.0001 Y303036.INM10PIN 36 28 20 6 14 M10 12 90

Y303040.0001 Y303040.INM12PIN 40 32 24 8 16 M12 16 124
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