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MANIJA MACIZA CON TORNILLO Y TUERCA

Maniglie piene

Materiales:
Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Satinada.

Color:
Negro: (RAL 9011 cbd. 01).

Insertos:

B240:

2 tornillos de acero galvanizado DIN 912.

2 tuercas de acero galvanizado DIN 934.

2 arandelas perforadas de acero galvanizado.
B240CIN:

2 tornillos de acero inoxidable (AISI 304) DIN 912.
2 tuercas de acero inoxidable (AISI 304) DIN 934.

2 arandelas perforadas de acero inoxidable (AISI 304).

Requerimientos especiales:

Ninguna.
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Version B240: con insertos de acero galvanizado

B240100.0001 B240100.TM05X2001 122 100 17 20 33 235 M5 20 53 1000
B240120.0001 B240120.TM06X2501 146 120 21 24 39 275 Mé 25 93 1000
B240140.0001 B240140.TM08X3001 170 140 24 28 45 31 M8 30 150 1000

Version B240CIN: con insertos de acero inoxidable (AISI 304)

B240100.0002 B240100.TM05X2001CIN 122 100 17 20 33 235 M5 20 53 1000
B240120.0002 B240120.TM06X2501CIN 146 120 21 24 39 275 Mé 25 93 1000
B240140.0002 B240140.TM08X3001CIN 170 140 24 28 45 31 M8 30 150 1000
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