
Materiales:

Poliamida con ADS.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Gris RAL 7035 cód. 13. (standard).

Fijación:

A presión.

Colores alternativos del tapón:

Negro  (RAL 9011 cód. 01).

Anaranjado  (RAL 2004 cód. 02).

Azul  (RAL 5015 cód. 07).

Amarillo  (RAL 1021 cód. 10).

Rojo  (RAL 3000 cód. 16).

Verde  (RAL 6024 cód. 17).

Requerimientos especiales:

Ninguna.

SERVICIO DE TAMPOGRAFÍA:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los tapones se pueden
suministrar con tampografía personalizada.

COP.H4

24
TAPÓN PARA ORIFICIOS ALTURA 4 PARA SERIE 02
Tappi per prodotti Boteco

Versión: 01 - Negro RAL 9011 

Código art. D H Peso (g)

COP.D16H401 COP.D16H401 16 4 0,2

COP.D18H401 COP.D18H401 18 4 1

Versión: 02 - Anaranjado RAL 2004 

Código art. D H Peso (g)

COP.D16H402 COP.D16H402 16 4 0,2

COP.D18H402 COP.D18H402 18 4 1



Versión: 07 - Azul RAL 5015 

Código art. D H Peso (g)

COP.D16H407 COP.D16H407 16 4 0,2

COP.D18H407 COP.D18H407 18 4 1

Versión: 10 - Amarillo RAL 1021 

Código art. D H Peso (g)

COP.D16H410 COP.D16H410 16 4 0,2

COP.D18H410 COP.D18H410 18 4 1

Versión: 13 - Gris RAL 7035 

Código art. D H Peso (g)

COP.D16H413 COP.D16H413 16 4 0,2

COP.D18H413 COP.D18H413 18 4 1

Versión: 16 - Rojo RAL 3000 

Código art. D H Peso (g)

COP.D16H416 COP.D16H416 16 4 0,2

COP.D18H416 COP.D18H416 18 4 1

Versión: 17 - Verde RAL 6024 

Código art. D H Peso (g)

COP.D16H417 COP.D16H417 16 4 0,2

COP.D18H417 COP.D18H417 18 4 1
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