
Materiales:

Versiones FZ, FB:

Acero estándar, clase de resistencia 4.8.

Versión IN:

Acero inoxidable (AISI 304).

Superficie:

Lisa.

Color:

Versiones FZ, FB:

Acero estándar, clase de resistencia 4.8.

Versión IN:

Acero inoxidable (AISI 304).

Requerimientos especiales:

Ninguna.

DAM

24
TUERCAS HEXAGONALES SERIE MEDIA - DIN 934
Dadi, linguette ed altri accessori

Versión de acero pavonado. 

Código Art. E H d1 6H p Peso (g)

DAM.FBEM05 DAM.FBEM05 8 4 M5 0,8 1



Código Art. E H d1 6H p Peso (g)

DAM.FBEM06 DAM.FBEM06 10 5 M6 1 2,5

DAM.FBEM08 DAM.FBEM08 13 6,5 M8 1,25 5

DAM.FBEM10 DAM.FBEM10 17 8 M10 1,5 12

Versión de acero galvanizado. 

Código Art. E H d1 6H p Peso (g)

DAM.FZEM05 DAM.FZEM05 8 4 M5 0,8 1

DAM.FZEM06 DAM.FZEM06 10 5 M6 1 2,5

DAM.FZEM08 DAM.FZEM08 13 6,5 M8 1,25 5

DAM.FZEM10 DAM.FZEM10 17 8 M10 1,5 12

DAM.FZEM12 DAM.FZEM12 19 10 M12 1,75 17

DAM.FZEM16 DAM.FZEM16 24 13 M16 2 33

DAM.FZEM20 DAM.FZEM20 30 16 M20 2,5 65

DAM.FZEM24 DAM.FZEM24 36 19 M24 3 110

Versión de acero inoxidable. 

Código Art. E H d1 6H p Peso (g)

DAM.HNEM06 DAM.HNEM06 10 5 M6 1 2,5

DAM.HNEM08 DAM.HNEM08 13 6,5 M8 1,25 5

DAM.HNEM10 DAM.HNEM10 17 8 M10 1,5 12

DAM.HNEM12 DAM.HNEM12 19 10 M12 1,75 17

DAM.HNEM16 DAM.HNEM16 24 13 M16 2 33

DAM.HNEM20 DAM.HNEM20 30 16 M20 2,5 65

DAM.HNEM24 DAM.HNEM24 36 19 M24 3 110
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