
Materiales:

(1) Cubierta torneada de acero automático con tolerancia externa
h6.

(2) Imán cilíndrico de neodimio-hierro-boro (NdFeB).

(3) Distanciador de plástico.

Superficie:

Lisa.

Color:

Galvanizado azul estándar.

ATENCIÓN:

El imán se puede acortar o elaborar hasta la cota k, sin sufrir daños.

Requerimientos especiales:

Ninguna.
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IMÁN DE NEODIMIO CILÍNDRICO CON CUBIERTA DE ACERO
GALVANIZADO CON TOLERANCIA h6
Magneti Neodimio (NdFeB)

Código art. D h6 H ±0,2 k Peso (g) F1 (N)

T433004.0001 T433004.VZ 04 10 7 1 2,5

T433005.0001 T433005.VZ 05 10 6 1,5 4,5

T433006.0001 T433006.VZ 06 10 5 2 6

T433008.0001 T433008.VZ 08 12 7 5 12

T433010.0001 T433010.VZ 10 16 11 10 24

T433013.0001 T433013.VZ 13 18 13 18 60

T433016.0001 T433016.VZ 16 20 15 31 90

T433020.0001 T433020.VZ 20 25 18 61 135

T433025.0001 T433025.VZ 25 30 22 114 190

T433032.0001 T433032.VZ 32 35 27 217 340
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