
Materiaalit:

Polyamidi ja ADS.

Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Harmaa RAL 7035 koodi 13. (vakio).

Kiinnitys:

Painamalla.

Tulpan värivaihtoehdot:

Musta  (RAL 9011 koodi 01).

Oranssi  (RAL 2004 koodi 02).

Sininen  (RAL 5015 koodi 07).

Keltainen  (RAL 1021 koodi 10).

Punainen  (RAL 3000 koodi 16).

Vihreä  (RAL 6024 koodi 17).

Erikoistilaukset:

Ei mitään.

TAMPOPAINATUS:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa personoidulla
tampopainatuksella varustettuja tulppia.

COP.H4

24
REIÄN PEITETULPPA, KORKEUS 4, 02-SARJA
Tappi per prodotti Boteco



Versio: 01 - Musta RAL 9011 

Koodi art. D H Paino (g)

COP.D16H401 COP.D16H401 16 4 0,2

COP.D18H401 COP.D18H401 18 4 1

Versio: 02 - Oranssi RAL 2004 

Koodi art. D H Paino (g)

COP.D16H402 COP.D16H402 16 4 0,2

COP.D18H402 COP.D18H402 18 4 1

Versio: 07 - Sininen RAL 5015 

Koodi art. D H Paino (g)

COP.D16H407 COP.D16H407 16 4 0,2

COP.D18H407 COP.D18H407 18 4 1

Versio: 10 - Keltainen RAL 1021 

Koodi art. D H Paino (g)

COP.D16H410 COP.D16H410 16 4 0,2

COP.D18H410 COP.D18H410 18 4 1



Versio: 13 - Harmaa RAL 7035 

Koodi art. D H Paino (g)

COP.D16H413 COP.D16H413 16 4 0,2

COP.D18H413 COP.D18H413 18 4 1

Versio: 16 - Punainen RAL 3000 

Koodi art. D H Paino (g)

COP.D16H416 COP.D16H416 16 4 0,2

COP.D18H416 COP.D18H416 18 4 1

Versio: 17- Vihreä RAL 6024 

Koodi art. D H Paino (g)

COP.D16H417 COP.D16H417 16 4 0,2

COP.D18H417 COP.D18H417 18 4 1
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