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KAHVA, KIERTEITETTY HOLKKI JA KIERRETTAVA KAHVA M129

Manovelle con foro filettato

05

Materiaali:
Vahvistettu polyamidi.
Kestda 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL 9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan véarivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Istukat:

Holkki, kierteitetty umpireika, messinkia (kierretoleranssi 6H).

(*) Holkki, kierteitetty umpireik3, sinkittya terasta (kierretoleranssi
6H).

Sivuistukka:
Holkki, kierteitetty lapireika, messinkia.

Sivukahva:
Kierrettava kahva art. M129.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myds
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten taulukossa
varit.

BAaTECd

YOUR MECHANICAL COMPONENT



Koodi

E219065.0001
E219065.0002
E219065.0003
E219080.0001
E219080.0002
E219080.0003
E219110.0001
E219110.0002
E219110.0003
E219140.0001
E219140.0002
E219140.0003
E219185.0001
E219185.0002
E219185.0003

Koodi

E219065.0001
E219065.0002
E219065.0003
E219080.0001

A

Art.

E219065TM0801
E219065TM1001
E219065TM1201
E219080.TM0801
E219080TM1001
E219080TM1201
E219110TM1001
E219110TM1201
E219110TM1401
E219140TM1201
E219140TM1401
E219140TM1601
E219185TM1201
E219185TM1401
E219185TM1601

R

Y

17
17
17
20,5
20,5
20,5
25
25
25
32
32
32

17

A

20
20
20
23
23
23
24
24
24
27
27
27

47,5 40 385 16,5 27

47,5 40 385 16,5 27

475 40 385 165 27

R H D d
65 30 275 22
65 30 275 22
65 30 275 22
80 335 32 26
80 335 32 26
80 335 32 26

110 39 35 29
110 39 35 29
110 39 35 29
140 49 44 355
140 49 44 355
140 49 44 355
185 55
185 55
185 55
Art.
E219065TM0801
E219065TM1001
E219065TM1201
E219080.TM0801
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9,5
9,5
9,5
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14

O 0 V0 © 0 o T

11
11
15,5
15,5
15,5
17
17
17

d3
14,5
14,5
14,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
24
24
24
29,5
29,5
29,5

h3
10
10
10
9,5
9,5
9,5
11
11
11
19
19
19
21
21
21

diéH Q
M8 13
M10 13
M12 13
M8 13
M10 13
M12 13
M10 13
M12 17
M14 17
M12 17
M14 17
(*YM16 17
M12 17
M14 17
(*YM16 17
Paino (g)

79

82

85

95

di
20
20
20
20
20
20
23,5
23,5
23,5
25
25
25
26
26
26

L1
52
52
52
52
52
52
63
63
63
72
72
72
82
82
82



Koodi

E219080.0002
E219080.0003
E219110.0001
E219110.0002
E219110.0003
E219140.0001
E219140.0002
E219140.0003
E219185.0001
E219185.0002
E219185.0003

Art.

E219080.TM1001
E219080TM1201
E219110TM1001
E219110TM1201
E219110TM1401
E219140TM1201
E219140TM1401
E219140TM1601
E219185TM1201
E219185TM1401
E219185TM1601
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Paino (g)
99
102
150
160
165
262
249
275
312
320
331
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