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6-SAKARAINEN AUKOTON KASIPYORA, HOLKIN REIKA SILEA

Volantini a 6 lobi

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestda 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL 9011).

Istukat:
Holkki, siled umpireik3, messinkia (reian toleranssi H9).

(*) Holkki, siled umpireika, sinkittya terasta (reian toleranssi H10).

HUOMIO: reikia ei voida suurentaa.
Erikoistilaukset:
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F17630.0001 F17630.TD0601 30 22 15 11 11 9 15 6 14,5 17
F17630.0002 F17630.TD0801 30 22 15 11 11 9 15 8 13 19
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F17640.0001 F17640TD0601 40 245 17 12 125 12 1 6 14,5 24
F17640.0002 F17640TD0801 40 245 17 12 125 12 1 8 13 26
F17640.0003 F17640TD1001 40 245 17 12 125 12 1 10 17 28
F17650.0001 F17650TD0601 50 29 20 14 15 145 15 6 14,5 39
F17650.0003 F17650TD0801 50 29 20 14 15 145 15 8 14 41
F17650.0006 F17650TD1001 50 29 20 14 15 145 15 10 17 42
F17660.0001 F17660.TD0801 60 34 24 16 18 18 1.5 (*) 08 (H10) 18 78
F17660.0003 F17660.TD1001 60 34 24 16 18 18 1.5 (*) 10 (H10) 25 73
F17660.0005 F17660TD1201 60 34 24 16 18 18 1.5 (*)12(H10) 22 75
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