
Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta  (RAL 9011).

Istukat:

F271:

Holkki, kierteitetty läpireikä sinkittyä terästä, jyrsintä pikairrotusta
varten.

F271CIN:

Holkki, kierteitetty läpireikä ruostumatonta terästä (AISI 303),
jyrsintä pikairrotusta varten.

Erikoistilaukset:

Ei mitään.

HUOMAA:

PIKAIRROTETTAVAN KÄSIPYÖRÄN ASIANMUKAISEN
TOIMINNAN TAKAAMISEKSI KIERRETAPIN PITUUDEN ON
OLTAVA VÄHINTÄÄN MITAN Q2 VERRAN.

F271

06
RISTIMÄINEN KÄSIPYÖRÄ, NAPA TERÄSTÄ JA KIERTEITETTY
REIKÄ PIKAIRROTUKSELLA
Volantini a croce



Versio F271: Napa sinkittyä terästä. 

Koodi Art. D d d2 d3 H h3 m c d1 Q Q2 Paino (g)

F27140.0001 F27140.TM0801P 40 16 8.5 14 26 4 14 12 M8 22 35 31

F27150.0001 F27150.TM1001P 50 20 10.5 18 34 4 20 14 M10 30 43 63

Versio F271 PIN: Napa ruostumatonta terästä, AISI 303. 

Koodi Art. D d d2 d3 H h3 m c d1 Q Q2 Paino (g)

F27140.0002 F27140.TM0801PIN 40 16 8.5 14 26 4 14 12 M8 22 35 31

F27150.0002 F27150.TM1001PIN 50 20 10.5 18 34 4 20 14 M10 30 43 63
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