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PITKANMALLINEN NUPPI, REIKA PAINETTAVA

Impugnature a botticella

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestda 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL 9011).

Reika:
Siled umpireika, taipuvat pidikenystyt, tehty puristamalla muoviin.

Kiinnitys:

Painamalla.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten taulukossa
varit.
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150022.0001
150022.0002
150022.0003
150030.0001
150030.0002
150030.0003
150032.0001
150032.0002
150032.0003
150032.0004
150032.0005
150037.0001
150037.0002
150037.0003

150022.TG0501
150022.TG0601
150022.TG0801
150030.TG1001
150030.T1G1201
150030.T1G1401
150032.TG0601
150032.TG0801
150032.TG1001
150032.TG1201
150032.TG1401
150037.1G1201
150037.TG1601
150037.1G1801

22
22
22
27
27
27
32
32
32
32
32
37
37
37

26
26
26
32
32
32
37
37
37
37
37
43
43
43

12
12
12
18
18
18

19.5

19.5

19.5

19.5

19.5
24
24
24

BAaTECd

YOUR MECHANICAL COMPONENT

+0 -0,048
+0 -0,048
+0 -0,058
+0 -0,058
+0 -0,070
+0 -0,070
+0 -0,048
+0 -0,058
+0 -0,058
+0 -0,070
+0 -0,070
+0 -0,070
+0 -0,070
+0 -0,070

10
12
14

10
12
14
12
16
18

18
18
18
23
22
20
25
25
25
25
25
30
30
30

9
8.5
8
11
11
10
23
23
22
21
20
35
33
31
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