
Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta  (RAL 9011).

Istukat:

L750:

Holkki, kierteitetty umpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).

L750CIN:

Holkki, kierteitetty umpireikä, ruostumatonta terästä (AISI 303)
(kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

L750
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SIIPIMÄINEN KAHVA, HOLKISSA KIERTEITETTY UMPIREIKÄ
Galletti standard



Versio L750: istukka messinkiä. 

Koodi Art. A B H m d d1 6H Q Paino (g)

L75032.0001 L75032.TM0501 33 15 16.5 1 12 M5 7 7

L75032.0003 L75032.TM0601 33 15 16.5 1 12 M6 7 6

L75032.0007 L75032.TM0801 33 15 16.5 1 12 M8 7 6

L75048.0001 L75048.TM0601 48 15 16 1 12.5 M6 8 10

L75048.0002 L75048.TM0801 48 15 16 1 12.5 M8 8 10

Versio L750CIN: istukka ruostumatonta terästä (AISI 303). 

Koodi Art. A B H m d d1 6H Q Paino (g)

L75032.0002 L75032.TM0501CIN 33 15 16.5 1 12 M5 7 9

L75032.0004 L75032.TM0601CIN 33 15 16.5 1 12 M6 7 8

L75032.0008 L75032.TM0801CIN 33 15 16.5 1 12 M8 7 8

L75048.0003 L75048.TM0801CIN 48 15 16 1 12.5 M8 7 8
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