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Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestda 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL 9011).

Istukat:
Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittya terasta (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten taulukossa
varit.
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Koodi

L75648.0004
L75648.0005
L75648.0013
L75648.0014
L75648.0016
L75648.0018
L75648.0021
L75648.0026
L75648.0028
L75648.0029
L75648.0030

Tapin pituus tilauksesta, vahintaan 150 kappaletta.

Art.

L75648TM06X1601
L75648TM06X2001
L75648TM08X1601
L75648TM08X2001
L75648TM08X2501
L75648TM08X3001
L75648TM08X3501
L75648TM08X5001
L75648TM10X2001
L75648TM10X2501
L75648TM10X3001

LM = Muotitettava maksimipituus.

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

BATECAd
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17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

LM
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

dlé6g
Mé
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10

Q
16
20
16
20
25
30
35
50
20
25
30

Paino (g)
14,5
15
17
18,5
20
21,5
23
26
26
28,5
30
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