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13

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestda 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL 9011).

Reika:
Silea lapireika, tehty puristamalla muoviin (toleranssia ei voida
soveltaa).

Erikoistilaukset:
Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten taulukossa

varit.
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Koodi art. H D d h2 h3 di d3 Paino (g)
M13950.0001 M13950TG06.501 49 19 17 41,5 7,5 6,5 11,5 13
M13950.0006 M13950.TG08.501 49 19 17 41,5 7,5 8,5 11,5 10
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M13960.0001 M13960.TG06.501 59 21 19 51 8 6,5 12 23
M13960.0002 M13960.TG08.501 59 21 19 49 10 8,5 14 20
M13970.0001 M13970.TG08.501 68,5 23,5 20 58 10,5 8,5 14 28
M13970.0002 M13970.TG10.501 68,5 23,5 20 56 12,5 10,5 17 25
M13980.0001 M13980.TG10.501 79 25,5 22 67 12,5 10,5 17 38
M13990.0001 M13990.TG08.501 89,5 27,5 24 80 9,5 8,5 14 46
M13990.0005 M13990.TG12.501 89,5 27,5 24 755 14 12,5 19 42
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