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KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU KADENSIJA, KIINTEA
13 RUUVIJAUPOTETTU KUUSIOKOLO

Manici girevoli

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestda 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL 9011).

Istukat:

Sorvattu erikoisruuvi, nikkel6itya terasté, tappi osittain kierteitetty.
Upotettu kuusiopaa (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myds
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten taulukossa
varit.
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M15150.0001 M15150.TM08X1501H 50 19 17 5 M8 15 49
M15170.0001 M15170.TM08X1701H 69 23,5 20 6 M8 17 79
M15170.0002 M15170.TM10X1701H 69 23,5 20 ¢ M10 17 98
M15180.0001 M15180.TM10X1801H 80 25,5 22 6 M10 18 119
M15190.0001 M15190.TM10X1801H 90 27,5 24 8 M10 18 144
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YOUR MECHANICAL COMPONENT
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