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KIERRETTAVALLA KAHVALLA VARUSTETTU “EUROMODEL"-
13 KADENSIJA, RUUVIJA MUHVI

Manici girevoli

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestda 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL 9011).

Keskitulppa:
(1) Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan véarivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihrea (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).
Istukat:

(2) Kierteitetty ruuvi sinkittya terdsta DIN 912/UNI 5931.

(3) Rei'itetty lapimeneva sovitinmuhvi sinkittya terdsta.

HUOMAA:
Kahva toimitetaan irrotettuna ja erikseen pakattuna.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit (huomaa rajoitettu
valikoima) kuten taulukossa vérit.

BAaTECd

YOUR MECHANICAL COMPONENT



M20264.0002 M20264.TM08X110171 64 40 225 22 205 345 M8 9 92

M20264.0006 M20264TM10X110171 64 40 225 22 205 345 M10 10,5 97

BAaTECd

YOUR MECHANICAL COMPONENT
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