
Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta  (RAL 9011).

Tulppa:

Keskitulppa harmaata polyamidia (RAL 7035).

Tulpan värivaihtoehdot:

Oranssi  (RAL 2004 koodi 02).

Sininen  (RAL 5015 koodi 07).

Keltainen  (RAL 1021 koodi 10).

Punainen  (RAL 3000 koodi 16).

Vihreä  (RAL 6024 koodi 17).

Musta  (RAL 9011 koodi 01).

Istukat:

Holkki, kierteitetty umpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).

(*) Holkki, kierteitetty umpireikä, sinkittyä terästä (kierretoleranssi
6H).

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös
muista materiaaleista valmistettuina.

Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit (huomaa rajoitettu
valikoima) kuten taulukossa värit.
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Koodi Art. D H M d d3 d1 6H Q Paino (g)

N24150.0009 N24150.TM0801 50 55 13 32 34 M8 13 92

N24150.0010 N24150.TM1001 50 55 13 32 34 M10 13 92

N24150.0013 N24150.TM1201 50 55 13 32 34 M12 17 83

N24150.0015 N24150.TM1401 50 55 13 32 34 M14 17 82

N24150.0017 N24150.TM1601 50 55 13 32 34 M16 (*) 16 96
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