
Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta  (RAL 9011).

Istukat:

Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukat halutun
pituisina.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös
muista materiaaleista valmistettuina.

N776

14
4-SAKARAINEN SÄÄTÖNUPPI, KIERTEITETTY TAPPI
Manicotti lobati

Koodi Art. D H M d LM d1 6g Q Paino (g)

N77638.0002 N77638.TM10X2001 37 81 9 22 130 M10 20 127



Koodi Art. D H M d LM d1 6g Q Paino (g)

N77638.0005 N77638.TM12X3001 37 81 9 22 130 M12 30 135

Tapin pituus tilauksesta, vähintään 100 kappaletta.
LM = Muotitettava maksimipituus.


	N776
	4-SAKARAINEN SÄÄTÖNUPPI, KIERTEITETTY TAPPI
	Manicotti lobati
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Istukat:
	Erikoistilaukset:




