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4-SAKARAINEN SAATONUPPI, HOLKIN REIKA SILEA
Manicotti lobati
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Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.
Kestda 6ljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL 9011).

Istukat:
Holkki, siled umpireik3, sinkittya terasta (reian toleranssi H10).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden
reidan mitta on d1i, piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina/paallystettyina.

Koodi Art. D H M d Dm di1H10 Q Paino (g)
N77738.0001 N77738TD0801 37 81 9 22 12 8 19 108

BAaTECd

YOUR MECHANICAL COMPONENT



Koodi Art. D H M d Dm di1H10 Q Paino (g)
N77738.0003 N77738TD1201 37 81 9 22 12 12 19 130

Huomaa: Vahintaan 100 kappaleella halkaisijaa d1 voidaan tuottaa vaaditulla halkaisijalla, toleranssi H10.
Dm = Suurin seuraavalla ty6stélla (laajennus) saatava lapimitta.

YOUR MECHANICAL COMPONENT
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