
Materiaalit:

Neliömäinen tulppa, jossa pyöreä siivekkeinen polyetyleeni-istukka
(HDPE).

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta  (RAL 9011).

Kiinnitys:

Painamalla.

Erikoistilaukset:

Ei mitään.

P181

16
NELIÖMÄINEN PUTKEN TULPPA, JOSSA KIERTEITETTY LÄPIREIKÄ
(KEVYT SARJA)
Tappi con foro filettato

Koodi art. A H h B putken paksuus (min. - maks.) d1 6H Paino (g)

P181015.0001 P181015.EM0801 15 23 5 1-1,5 M8 -

P181016.0001 P181016.EM0801 16 23 5 1-1,5 M8 -



Koodi art. A H h B putken paksuus (min. - maks.) d1 6H Paino (g)

P181016.0002 P181016.EM1001 16 23 5 1-1,5 M10 -

P181018.0001 P181018.EM0801 18 23 5 1-1,5 M8 -

P181018.0002 P181018.EM1001 18 23 5 1-1,5 M10 -

P181020.0001 P181020.EM0801 20 23 5 1-1,5 M8 -

P181020.0002 P181020.EM1001 20 23 5 1-1,5 M10 -

P181022.0001 P181022.EM0801 22 23 5 1-1,5 M8 -

P181022.0002 P181022.EM1001 22 23 5 1-1,5 M10 -

P181025.0001 P181025.EM0801 25 24 5 1-1,5 M8 -

P181025.0002 P181025.EM1001 25 24 5 1-1,5 M10 -

P181030.0001 P181030.EM0801 30 26 6 1-1,5 M8 -

P181030.0002 P181030.EM1001 30 26 6 1-1,5 M10 -

P181035.0001 P181035.EM0801 35 27 6 1-1,5 M8 -

P181035.0002 P181035.EM1001 35 27 6 1-1,5 M10 -

P181040.0001 P181040.EM0801 40 28 6 1-1,5 M8 -

P181040.0002 P181040.EM1001 40 28 6 1-1,5 M10 -

P181050.0001 P181050.EM0801 50 37 7 1-1,5 M8 -

P181050.0002 P181050.EM1001 50 37 7 1-1,5 M10 -

P181060.0001 P181060.EM0801 60 32 7 1-1,5 M8 -

P181060.0002 P181060.EM1001 60 32 7 1-1,5 M10 -

P181080.0001 P181080.EM0801 80 38 8 1-1,5 M8 -
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