
Materiaalit:

Termoplastinen SBS-kumi, 75 Shore (vain musta RAL 9011).

Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Sileä.

Väri:

Musta  (RAL 9011).

Asennus:

Painamalla.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta luistamista estävä alusta voidaan asentaa liimalla.
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LUISTAMISTA ESTÄVÄ ALUSTA JALKOJEN ALUSTALLE
(40-50-60-80-105-130)
Basi in plastica



Koodi Art. JALAN ALUSTAA VARTEN D H h Paino (g)

PIE.ANT040S12.5SBS PIE.ANT040S12.5SBS PIE.040S12.4 38 8,5 3 5

PIE.ANT050S12.5SBS PIE.ANT050S12.5SBS PIE.050S12.4 48 8,5 5 6.5

PIE.ANT060S12.5SBS PIE.ANT060S12.5SBS PIE.060S12.4  -  PIE.060S15 58 8,5 5 10

PIE.ANT080S1215SBS PIE.ANT080S1215SBS PIE.080S12,4 - PIE.080S 76 9,5 5,5 17

PIE.ANT080S24SBS PIE.ANT080S24SBS PIE.080S24 76 9,5 5,5 25

PIE.ANT105S15SBS PIE.ANT105S15SBS PIE.105S15 100 9 5,5 33

PIE.ANT105S24SBS PIE.ANT105S24SBS PIE.105S24 100 9 5,5 69

PIE.ANT130S15SBS PIE.ANT130S15SBS PIE.130S15 125 9 5,5 74

PIE.ANT130S24SBS PIE.ANT130S24SBS PIE.130S24 125 9 5,5 112


	PIEANT
	LUISTAMISTA ESTÄVÄ ALUSTA JALKOJEN ALUSTALLE (40-50-60-80-105-130)
	Basi in plastica
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Asennus:
	Erikoistilaukset:




