
Materiaalit:

Pyörän runko:

Polyamidia. Kestää öljyjä ja rasvoja.

Kulutuspinta:

Polyamidia. Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Sileä.

Väri:

Luonnonvalkoinen.

Pyörän pyörintä:

(1) Jotta pyörä pystyisi liukumaan helpommin raskaan kuorman alla,
sen kiertoliike on varmistettu lisäämällä napaan teräksinen
kuulalaakeripari.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja 20 kappaleen minimimäärälle pyörä voidaan toimittaa
liukurullallisen kehikon kanssa, (vaihda koodin R150 tilalle koodi
R140).
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YHDESTÄ KAPPALEESTA VALMISTETTU PELKKÄ PYÖRÄ,
POLYAMIDIA, KUULALAAKERI (RASKAS KUORMA)
Ruote in Nylon monolitico



Koodi art. D A B d1 Paino (g) F1 (Kg)

R150100.0001 R150100.T35D15 100 35 40 15 - 370

R150125.0001 R150125.T35D15 125 35 40 15 - 380

R150125.0002 R150125.T45D20 125 45 58 20 - 600

R150150.0001 R150150.T40D20 150 40 49 20 - 380

R150150.0002 R150150.T45D20 150 45 58 20 - 700

R150200.0001 R150200.T50D20 200 50 58 20 - 800
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