
Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta  (RAL 9011).

Reikä:

Sileä läpireikä, painettu muoviin.

Istukat:

(1) Kierteitetty läpimenevä mutteri sinkittyä terästä DIN 934 / UNI
5588.

Lukituspyörä:

R809130: tuote G73230.TM06X25.

R809158: tuote G73240.TM06X30.

Erikoistilaukset:

Ei mitään.
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Koodi Art. R L H HT D D1 A B C E F I M N h d1

R809130.0001 R809130.TD1201 132 150 85 90 24,5 30 25 47 12 10 14,5 63 2 24,5 35 12

R809130.0002 R809130.TD1301 132 150 85 90 24,5 30 25 47 12 10 14,5 63 2 24,5 35 13

R809130.0003 R809130.TD1601 132 150 85 90 24,5 30 25 47 12 10 14,5 63 2 24,5 35 16

R809158.0001 R809158.TD1601 158 183 92 102 29 40 40 57 14,5 10 17 67 2 28,5 51 16

R809158.0002 R809158.TD2001 158 183 92 102 29 40 40 57 14,5 10 17 67 2 28,5 51 20

Koodi Art. d2 Paino (g)

R809130.0001 R809130.TD1201 M6 70

R809130.0002 R809130.TD1301 M6 70

R809130.0003 R809130.TD1601 M6 67

R809158.0001 R809158.TD1601 M6 130

R809158.0002 R809158.TD2001 M6 130
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