
Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta  (RAL 9011).

Reikä:

Sileä läpireikä, painettu muoviin.

Erikoistilaukset:

Nämä kaksi komponenttia voidaan tilata erikseen, niiden koodit ovat:

> Ylälaippa:  S804.T01

> Matala sylinteri H=65:  S800060.T01

> Keskikokoinen sylinteri H=95:  S800086.T01

> Korkea sylinteri H=125:  S800125.T01
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KIERTOTUKI LANGAN VETOPÄÄLLE (KOLMIVAIHEISET MIG/MAG-
HITSAUSKONEET)
Accessori bobine MIG

Koodi art. D H H1 H2 d d1 d2 h h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 R

S802065.0001 S802065.T01 215 65 56 58 64 35 - 13 10 36 6.5 31 7 6 - 195

S802095.0001 S802095.T01 215 86 86 58 64 38 - 13 10 56 6.5 31 7 6 - 195

S802125.0001 S802125.T01 215 123 114 58 64 38 - 13 10 93 6.5 31 7 6 - 195

Koodi art. R1 A B Paino (g)

S802065.0001 S802065.T01 195 7 9 1000

S802095.0001 S802095.T01 195 7 9 1115

S802125.0001 S802125.T01 195 7 9 1215
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