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PAALLYSTETTY LITTEA JA PYOREA NEODYYMIMAGNEETTI

Magneti ricoperti

Materiaalit:

(1) Kuori polyamidipohjaista muovia.
Kestda 6ljyja ja rasvoja.

(2) Littea neodyymimagneetti (NdFeb).

Pinta:

Silea.

Viri:

Musta (RAL 9011 koodi 01).
Valkoinen (RAL 9004 koodi 04).
Punainen (RAL 9003 koodi 16).

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta lisata logo tai tampopainatus
tai hartsipainike
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Musta versio (koodi 01)

T405018.0001 T405018T01 18 8 14 2 3 10
T405025.0001 T405025.T101 25 8 22 2 5 14
T405030.0001 T405030.T01 30 7,5 28,5 2 8 27
T405036.0001 T405036.T01 36 8,5 32,5 2 9 35
T405040.0001 T405040.T01 40 7,8 36 2 10,5 35

Punainen versio (koodi 16)

T405018.0003 T405018T16 18 8 14 2 3 10
T405025.0003 T405025T16 25 8 22 2 5 14
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T405030.0003 T405030.T16 30 7,5 28,5 2 8 27
T405036.0003 T405036.T16 36 8,5 32,5 2 9 35
T405040.0003 T405040T16 40 7,8 36 2 10,5 35

Valkoinen versio (koodi 04)

T405018.0002 T405018.T04 18 8 14 2 3 10
T405025.0002 T405025.T04 25 8 22 2 5 14
T405030.0002 T405030.T04 30 7,5 28,5 2 8 27
T405036.0002 T405036.T04 36 8,5 32,5 2 9 35
T405040.0002 T405040.104 40 78 36 2 10,5 35
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