
Materiaalit:

(1) Sorvattu kuori automaattiterästä.

(2) Lieriömäinen neodyymi-rauta-boorimagneetti (NdFeB).

(3) Muovinen välikappale.

Pinta:

Sileä.

Väri:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

HUOMAA:

Magneettia voidaan lyhentää ja työstää k-mittaan asti sen
vahingoittumatta.

Erikoistilaukset:

Ei mitään.
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Magneti Neodimio (NdFeB)

Koodi art. D ±0,1 H ±0,2 k Paino (g) F1 (N)

T432004.0001 T432004.VZ 04 20 15 2 2,5



Koodi art. D ±0,1 H ±0,2 k Paino (g) F1 (N)

T432005.0001 T432005.VZ 05 20 15 3 4,5

T432006.0001 T432006.VZ 06 20 15 4,5 6

T432008.0001 T432008.VZ 08 20 15 8 12

T432010.0001 T432010.VZ 10 20 15 12 24

T432013.0001 T432013.VZ 13 20 15 21 60

T432016.0001 T432016.VZ 16 20 15 31 90

T432020.0001 T432020.VZ 20 25 18 61 135

T432025.0001 T432025.VZ 25 35 27 133 190

T432032.0001 T432032.VZ 32 40 32 249 340
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