Y336 —— TR

DIN 6336 - E-MUOTO - TAHTIMAINEN ALUMIININEN KASIPYORA

Volantini e Leve DIN

Materiaalit:

Alumiiniseos.

Pinta:

Siled, sorvattu.

Y336:

Rumpukiillotettu pinta, viimeistely elektrolyysilla.
Y336L:

Peilikiiltava pinta.

Vari:

Kéasittelematon.

Reika:
Kierteitetty umpireika (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.
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Versio Y336: Rumpukiillotettu pinta.

Y336040.0001 Y336040.AM08 40 14 25 13 12 M8 15 35
Y336050.0003 Y336050.AM10 50 18 32 17 15 M10 18 54
Y336063.0003 Y336063.AM12 63 20 40 21 19 M12 22 107
Y336080.0003 Y336080.AM16 80 25 50 25 25 M16 28 300

Versio Y336 L: Peilikiillotettu pinta.

Y336040.0002 Y336040.AMO8L 40 14 25 13 12 M8 15 35
Y336050.0004 Y336050.AM10L 50 18 32 17 15 M10 18 54
Y336063.0004 Y336063.AM12L 63 20 40 21 19 M12 22 107
Y336080.0004 Y336080.AM16L 80 25 50 25 25 M16 28 300
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