
Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur :

Noir  (RAL 9011).

Trou :

Trou lisse borgne, avec lamelles déformables de maintien, obtenu par
moulage dans le plastique.

Fixation :

Par pression.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs
disponibles sont celles indiquées dans le tableau (ATTENTION :
gamme réduite pour les mesures identifiées par (*)).
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Code art. D H d d1 T d1 Q Poids (g)

I10921.0002 I10921.TG0501 21 28 13 +0  -0,048 5 16 13

I10925.0001 I10925.TG0601 25 34 17 +0  -0,048 6 24 16

I10925.0002 I10925.TG0801 25 34 17 +0  -0,058 8 24 16

I10925.0005 I10925.TG1001 25 34 17 +0  -0,058 10 24 14

I10932.0001 I10932.TG0801 32 43 21 +0  -0,058 8 30 36

I10932.0003 I10932.TG1001 32 43 21 +0  -0,058 10 30 34

I10932.0006 I10932.TG1201 32 43 21 +0  -0,070 12 30 30

I10943.0001 I10943.TG1001 43 58 27 +0  -0,058 (*) 10 36 80

I10943.0002 I10943.TG1201 43 58 27 +0  -0,070 (*) 12 36 78

I10943.0003 I10943.TG1401 43 58 27 +0  -0,070 (*) 14 36 76

I10943.0004 I10943.TG1501 43 58 27 +0  -0,070 (*) 15 36 74


	I109
	POIGNÉE CONIQUE AVEC TROU À PRESSION
	Impugnature a botticella
	Matériaux :
	Surface :
	Couleur :
	Trou :
	Fixation :
	Demandes spéciales :




