Wa830 et 20 (a0 || A [Roisy

POUSSOIR FILETE EN ACIER AVEC RAINURE POUR TOURNEVIS

Pressore a molla filettato con sfera

Matériaux :

W830:

Corps poussoir en acier avec classe de résistance 5.8.
W830CIN :

Corps poussoir en acier inox (Aisi 303).

Surface:
Lisse.

Couleur:
wa830:
Brunie.
W830CIN:
Naturelle.

Bille::
Bille en acier inox trempé (a roulements) (Aisi 420).

Ressort :

W830:

Ressort en acier a ressort.
W830CIN :

Ressort en acier inox (Aisi 301).

Type de pression du ressort :
Normale.

Demandes spéciales :
Aucune.

ooooooooooooooooooooooo



Version W830 : en acier bruni

W830.0012 W830VBMO0O3 15 7 05 15 3 M3 0.2
info=boteco%2Fpressori%2Fw830%2Eprj&varset=%7BCNS%5FMIDENT%3

W830.0013 W830VBM04 25 9 08 4 10 M4 04
info=boteco%2Fpressori%2Fw831%2Eprj&varset=%7BCNS%5FMIDEN

W830.0014 W830VBMO5 3 12 09 6 11 M5 0.9
info=boteco%2Fpressori%2Fw831%2Eprj&varset=%7BCNS%5FMIDEN

W830.0015 W830VBM06 35 14 1 9 13 Mé6 15
info=boteco%2Fpressori%2Fw831%2Eprj&varset=%7BCNS%5FMIDENTS

W830.0016 W830VBM08 5 16 15 15 30 M8 35
info=boteco%2Fpressori%2Fw831%2Eprj&varset=%7BCNS%5FMIDEN

W830.0017 W830VBM10 6 19 2 20 35 M10 7
info=boteco%2Fpressori%2Fw831%2Eprj&varset=%7BCNS%5FMIDE

W830.0018 W830VBM12 8 22 25 30 55 M12 10
info=boteco%2Fpressori%2Fw831%2Eprj&varset=%7BCNS%5FMIDENT

W830.0019 W830VBM16 10 24 3.5 65 125 M16 24
info=boteco%2Fpressori%2Fw831%2Eprj&varset=%7BCNS%5FMIDENT%3

W830.0020 W830VBM20 12 30 4.5 80 160 M20 44
info=boteco%2Fpressori%2Fw831%2Eprj&varset=%7BCNS%5FMIDEI

Version W830 CIN - en acier inox (Aisi 303)

W830.0001 W830.INMO3CIN 15 7 0.5 1.5 3 M3 0.2
W830.0002 W830.INMO4CIN 25 9 0.8 4 10 M4 0.4
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W830.0003 W830.INMO5CIN 3 12 0.9 6 11 M5 0.9
W830.0004 W830.INMO6CIN 35 14 1 9 13 Mé 1.5
W830.0005 W830.INMO8CIN 5 16 15 15 30 M8 3.5
W830.0006 W830.INM10CIN 6 19 2 20 35 M10 7

W830.0008 W830.INM12CIN 8 22 25 30 55 M12 10
W830.0009 W830.INM16CIN 10 24 35 65 125 M16 24
W830.0010 W830.INM20CIN 12 30 4.5 80 160 M20 44

BAaTECd

YOUR MECHANICAL COMPONENT
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