
Matériaux :

W842:

Corps poussoir en acier avec classe de résistance 5.8.

W842CIN:

Corps poussoir en acier inox (Aisi 303).

Surface :

Lisse.

Couleur :

W842:

Brunie.

W842CIN:

Naturelle.

Embout :

(1) Puntale stampato in plastica bianca, (POM - Delrin).

Ressort :

W842:

(3) Ressort en acier à ressort.

W842CIN:

(3) Ressort en acier inox (Aisi 301).

Goujon :

W842:

(2) Goujon de fixation en acier bruni à 6 pans creux (attention le
goujon est collé).

W842CIN:

(2) Goujon de fixation en acier inox (Aisi 303) à 6 pans creux
(attention le goujon est collé).

Type de pression du ressort :

Normale.

Demandes spéciales :

Aucune.
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POUSSOIR À RESSORT FILETÉ EN ACIER AVEC GOUJON ET
EMBOUT EN PLASTIQUE
Pressore a molla filettato con puntale



Version W842 : en acier bruni 

Code art. s H h1 e a b N1 (N) N2 (N) d1 6H Poids (g)

W842.0008 W842.VBM04 1.5 15 1.5 1.3 0.6 0.6 5 16 M4 0.8

W842.0009 W842.VBM05 2.4 18 2.3 1.5 0.8 0.8 6 20 M5 1.3

W842.0010 W842.VBM06 2.7 20 2.5 2 1 1 7 20 M6 2.5

W842.0011 W842.VBM08 3.5 22 3 2.5 1.4 1.2 9 35 M8 6

W842.0012 W842.VBM10 4 22 3 3 1.4 1.6 9 35 M10 9

W842.0013 W842.VBM12 6 28 4 4 2 2 10 55 M12 16

W842.0014 W842.VBM16 7.5 32 5 5 2.5 2.5 45 100 M16 35

Version W842CIN - en acier inox (Aisi 303) 

Code art. s H h1 e a b N1 (N) N2 (N) d1 6H Poids (g)

W842.0001 W842.INM04CIN 1.5 15 1.5 1.3 0.6 0.6 5 16 M4 0.8

W842.0002 W842.INM05CIN 2.4 18 2.3 1.5 0.8 0.8 6 20 M5 1.3

W842.0003 W842.INM06CIN 2.7 20 2.5 2 1 1 7 20 M6 2.5

W842.0004 W842.INM08CIN 3.5 22 3 2.5 1.4 1.2 9 35 M8 6

W842.0005 W842.INM10CIN 4 22 3 3 1.4 1.6 9 35 M10 9

W842.0006 W842.INM12CIN 6 28 4 4 2 2 10 55 M12 16

W842.0007 W842.INM16CIN 7.5 32 5 5 2.5 2.5 45 100 M16 35
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