
Matériaux :

W851 :

Corps goujon en acier trempé avec classe de résistance 10.9.

W851CIN :

Corps goujon en acier inox (Aisi 303).

Surface :

Lisse.

Surface :

W851 :

Brunie.

W851CIN :

Naturelle.

Bille :

Bille en acier inox aplatie et trempé (Aisi 420). Angle d'adaptation
optimal entre 0° et 9°. Sphère déverrouillée, libre de se renverser.

Demandes spéciales :

Aucune.

W851

21
GOUJON FILETÉ EN ACIER À 6 PANS CREUX ET POINTE À BILLE
APLATIE
Grano di pressione e sfera/sfera spianata



Version W851 : en acier bruni 

Code art. d1 6g e d Q Poids (g)

W851.0032 W851.SBM04X06 M4 2 2.5 06 0,5

W851.0033 W851.SBM04X08 M4 2 2.5 08 0,5

W851.0034 W851.SBM04X10 M4 2 2.5 10 0,7

W851.0035 W851.SBM04X12 M4 2 2.5 12 0,9

W851.0036 W851.SBM04X16 M4 2 2.5 16 1

W851.0043 W851.SBM06X10 M6 3 4 10 1,5

W851.0044 W851.SBM06X12 M6 3 4 12 1,8

W851.0045 W851.SBM06X16 M6 3 4 16 2,5

W851.0046 W851.SBM06X20 M6 3 4 20 3

W851.0047 W851.SBM06X25 M6 3 4 25 4

W851.0048 W851.SBM08X10 M8 4 5.5 10 2,5

W851.0049 W851.SBM08X12 M8 4 5.5 12 3,5

W851.0050 W851.SBM08X16 M8 4 5.5 16 4

W851.0051 W851.SBM08X20 M8 4 5.5 20 5

W851.0052 W851.SBM08X25 M8 4 5.5 25 7,5

W851.0053 W851.SBM08X30 M8 4 5.5 30 9

W851.0054 W851.SBM10X12 M10 5 7 12 5

W851.0055 W851.SBM10X16 M10 5 7 16 7

W851.0056 W851.SBM10X20 M10 5 7 20 9

W851.0057 W851.SBM10X25 M10 5 7 25 11

W851.0059 W851.SBM10X35 M10 5 7 35 16



Code art. d1 6g e d Q Poids (g)

W851.0061 W851.SBM12X16 M12 6 8.5 16 10

W851.0062 W851.SBM12X20 M12 6 8.5 20 12,5

W851.0064 W851.SBM12X30 M12 6 8.5 30 20

W851.0065 W851.SBM12X40 M12 6 8.5 40 28,5

W851.0067 W851.SBM16X20 M16 8 12 20 22

W851.0068 W851.SBM16X25 M16 8 12 25 28

W851.0069 W851.SBM16X35 M16 8 12 35 41

W851.0070 W851.SBM16X50 M16 8 12 50 48

W851.0071 W851.SBM20X30 M20 10 15 30 54

W851.0072 W851.SBM20X40 M20 10 15 40 74

W851.0073 W851.SBM20X60 M20 10 15 60 120
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