Y631

DIN 6332
Piedi e perni di spinta DIN

Matériaux :

Y631:

Base en acier cimenté.

(1) Bague de blocage en acier a ressort.
Y631 CIN:

Base en acier inox (Aisi 303).

(1) Bague de blocage en acier inox (Aisi 302).

Surface:
Y631:
Cimentée.
Y631 CIN:

Naturelle, non traitée.

Couleur:
Y631:
Brunissage.
Y631 CIN:

Naturelle.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, il est possible de
fournir la base avec forme T surbaissée et avec une surface de

fixation plus grande.
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DIN 6311 - FORMES - BASE EN ACIER AVEC BAGUE POUR PIVOTS



Y631012.0002
Y631016.0002
Y631020.0002
Y631025.0002
Y631032.0002
Y631040.0002

Y631012.SBD04.6
Y631016.SBD06.1
Y631020.SBD08.1
Y631025.5BD08.1
Y631032.5BD12.1
Y631040.SBD15.6

7 25 MO06
9 4 M08
11 5 M10
13 7 M12
15 7 M16
16 9 M20

4.6

6.1
8.1
8.1
12.1
15.6

7.5
8

Y631012.0001
Y631016.0001
Y631020.0001
Y631025.0001
Y631032.0001
Y631040.0001

Y631012.IND04.6CIN
Y631016.IND06.1CIN
Y631020.IND08.1CIN
Y631025.INDO8.1CIN
Y631032.IND12.1CIN
Y631040.IND15.6CIN

7 25 MO06
9 4 M08
11 5 M10
13 7 M12
15 7 M16
16 9 M20

BAaTECd

YOUR MECHANICAL COMPONENT

4.6
6.1
8.1
8.1
121
15.6

N o o b

7.5
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