
Anyagok:

Nagyszilárdságú üvegszállal megerősített speciális technopolimer.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Fogantyúkar és betét színe:

Fekete  (RAL 9011).

Betétek:

Horganyzott acél menetes szegecs (6g menettolerancia).

Rögzítőcsavar:

Fekete oxiddal kezelt, hornyolt fejű acélcsavar.

Rugó:

Rozsdamentes acél (AISI 302).

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi
hosszúságokkal szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző
anyagokban szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színkártyán jelzett
színekben állnak rendelkezésre (figyelem: csökkent tartomány).
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Leve a scatto con vite



Kód Art. L R H A B c h h1 h2 h3 LM d1 6g Q Tömeg (g)

A573083.0001 A573083.TM08X2001 94 83 33.5 25 25 16 42 47 10 21 90 M8 20 58

A573083.0004 A573083.TM08X4001 94 83 33.5 25 25 16 42 47 10 21 90 M8 40 64

A573083.0009 A573083.TM10X2001 94 83 33.5 25 25 16 42 47 10 21 90 M10 20 68

A573083.0012 A573083.TM10X4001 94 83 33.5 25 25 16 42 47 10 21 90 M10 40 76

A573083.0021 A573083.TM12X4001 94 83 33.5 25 25 16 42 47 10 21 90 M12 40 82

LM = Maximális formázható hossz.
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