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ONTAPADO JELVENY POLIURETAN GYANTABOL -
24 TESTRESZABHATO

Tappi per prodotti Boteco

Anyagok:
KétkomponensU poliuretan gyanta jelvény, atlatszo.
Nyomtathaté dntapadé talppal.

Feliiletkikészités:
Sima.

Szin:
Attetszd.

Régzitési modszer:
Ontapado fenékkel.

Testreszabas:

Az 6ntapadd jelvény aljara logokat, védjegyeket, szovegeket,
piktogramokat vagy egyéb rajzot vagy képet tudunk nyomtatni. A
nyomtatas négy szinU. A gyanta jelvény enyhén lencse alaku
keresztmetszet(i, ami hajlamos nagyitani az alatta lev képet. Az
o6ntapadd jelvény tgy van kialakitva, hogy kézikerekeink sapkaira
vagy fedeleire lehessen helyezni, vagy illeszkedjen az F és G sorozatu
gombok mélyedéseibe. Kiilon is kaphaté. Ez az opcié a nyomtatas
jobb védelmét biztositja, mikozben kiemeli az alatta lev6 képet.
Raadasul az eredmény jelentGsen tartésabb, mint az altalanos
tamponnyomtatas.

Specialis kérések:

Az dntapadd jelvények testreszabott atmérdvel gyarthatok,
amennyiben az &tmér{ testreszabasahoz sziikséges minimalis
mennyiség biztositott.
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YOUR MECHANICAL COMPONENT
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Kéd Art. D H Tomeg (g)
- X.ET09.7..... 9,7 1,8 0,1
- X.ET104..... 10,4 1,8 0,13
- XET114... 114 1,8 0,15
- X.ET12.2..... 12,2 1,8 0,20
- X.ET14.0..... 14 1,8 0,25
- X.ET17.0.... 17 2 0,40
- X.ET18.0.... 18 2 0,50
- X.ET19.0.... 19 2 0,60
- X.ET238.... 238 2 1
- X.ET27.0... 27 2 1,5
- X.ET33.0... 33 2 2
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