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‘ 6 AGU TOMOR FOGANTYU MENETES SZEGECCSEL

Anyagok:
Uvegszalas poliamid.

Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliiletkikészités:

Szatén.

Szin:
Fekete (RAL9011).

Betétek:

Horganyzott acél menetes szegecs (6g menettolerancia).

Specialis kérések:
Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a betétek egyedi
hosszusagokkal szallithatok.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek kiilénb6z6
anyagokban szallithatok.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a szinkartyan jelzett
szinekben allnak rendelkezésre (figyelem: csokkent tartomany).

F111022.0001 F111022TM04X1601 22 12 175 11 65 M4 16 50 6
F111022.0002 F111022.TM04X3001 22 12 175 11 65 M4 30 50 7
F111022.0003 F111022TM05X1601 22 12 175 11 65 M5 16 50 7
F111022.0005 F111022TM05X3001 22 12 175 11 65 M5 30 50 8
F111027.0001 F111027.TM05X2001 27 14 22 13 9 M5 20 60 10
F111027.0002 F111027.TM05X4001 27 14 22 13 9 M5 40 60 11
F111027.0003 F111027.TM06X2001 27 14 22 13 9 Mé 20 60 12
F111027.0005 F111027.TM06X4001 27 14 22 13 9 Mé 40 60 13
F111033.0001 F111033.TM08X2001 33 19 26 15 11 M8 20 70 18
F111033.0002 F111033.TM08X4001 33 19 26 15 11 M8 40 70 22
F111033.0003 F111033.TM10X2001 33 19 26 15 11 M10 20 70 24
F111033.0005 F111033.TM10X5001 33 19 26 15 11 M10 50 70 27

LM = Maximalis formazhato hossz.
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