
Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete  (RAL 9011).

Betétek:

F289:

Horganyzott acélbetét menetes szegeccsel (6g menettolerancia).

F289CIN:

Rozsdamentes acélbetét menetes szegeccsel (AISI 303) (6g
menettolerancia).

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi
hosszúságokkal szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színkártyán jelzett
színekben állnak rendelkezésre (figyelem: csökkent tartomány).

F289

06
CSILLAG ALAKÚ MAROKCSAVAR ACÉL KERÉKAGGYAL ÉS
MENETES SZEGECCSEL
Volantini a croce

F289 változat: Horganyzott acél kerékagy. 

Kód Art. D d d2 H m c d1 6g Q LM Tömeg (g)

F28940.0001 F28940.TM08X2001 40 14 16 24 12 12 M8 20 55 38

F28950.0003 F28950.TM10X4001 50 18 20 29 15 14 M10 A.R. 60 60

F28960.0002 F28960.TM12X2501 60 20 24 34 18 16 M12 25 60 97

Testreszabott szegecshosszúság minimum 150 darab rendelése esetén.
LM = Maximális formázható hossz.

F289 CIN változat: Rozsdamentes acél kerékagy (AISI 303). 

Kód Art. D d d2 H m c d1 6g Q LM Tömeg (g)

F28940.0002 F28940.TM08X2001CIN 40 14 16 24 12 12 M8 20 55 38

F28950.0004 F28950.TM10X4001CIN 50 18 20 29 15 14 M10 40 60 60

F28960.0003 F28960.TM12X2501CIN 60 20 24 34 18 16 M12 25 60 97

Testreszabott szegecshosszúság minimum 150 darab rendelése esetén.
LM = Maximális formázható hossz.


	F289
	CSILLAG ALAKÚ MAROKCSAVAR ACÉL KERÉKAGGYAL ÉS MENETES SZEGECCSEL
	Volantini a croce
	Anyagok:
	Felületkikészítés:
	Szín:
	Betétek:
	Speciális kérések:
	F289 változat: Horganyzott acél kerékagy.
	F289 CIN változat: Rozsdamentes acél kerékagy (AISI 303).




