
Anyagok:

Üvegszálas poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete  (RAL 9011).

Betétek:

Sárgaréz betét belső menetes furattal (menettolerancia: 6H).

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző
anyagokban szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színkártyán jelzett
színekben áll rendelkezésre.

G791

07
HENGERES ZÁRÓGOMB MENETES BETÉTTEL
Volantini cilindrici

Kód art. D H d c m d1 6H Q Tömeg (g)

G79136.0004 G79136.TM0601 36,5 18,5 18 16,5 2 M6 8 19

G79136.0006 G79136.TM0801 36,5 18,5 18 16,5 2 M8 6 19



Kód art. D H d c m d1 6H Q Tömeg (g)

G79136.0008 G79136.TM1001 36,5 18,5 18 16,5 2 M10 5,5 20

G79150.0003 G79150.TM0801 50 30 22 15 15 M8 15 35

G79150.0005 G79150.TM1001 50 30 22 15 15 M10 14 36

G79150.0007 G79150.TM1201 50 30 22 15 15 M12 18 40

G79166.0001 G79166.TM0801 66 30 22 15 15 M8 15 52

G79166.0002 G79166.TM1001 66 30 22 15 15 M10 14 55

G79166.0004 G79166.TM1201 66 30 22 15 15 M12 18 58

G79166.0006 G79166.TM1401 66 30 22 15 15 M14 19 60
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