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KUP ALAKU GOMB MENETES FURATU BETETTEL

Impugnature a botticella

Anyagok:
Uvegszalas poliamid.

Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Fellletkikészités:
Szatén.

Szin:
Fekete (RAL 9011).

Betétek:

1107:

Sargaréz betét bels6 menetes furattal (menettolerancia: 6H).
1107CIN:

Rozsdamentes acélbetét belsé menetes furattal (AISI 303) (6H
menettolerancia).

Specialis kérések:
Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a szinkartyan jelzett

szinekben allnak rendelkezésre (FIGYELEM: kisebb kinalat a (*)
jeldlésli méreteknél).
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1107 valtozat: sargaréz betéttel.

110721.0001 110721.TM0401 21 28 13 M4 6 14
110721.0002 110721TM0501 21 28 13 M5 10 13
110721.0004 110721TM0601 21 28 13 Mé 10 13
110725.0001 110725TM0601 25 34 17 Mé 10 18
110725.0004 110725TM0801 25 34 17 M8 13 20
110725.0007 110725TM1001 25 34 17 M10 14 22
110732.0001 110732.TM0801 32 43 21 M8 14 40
110732.0006 110732.TM1001 32 43 21 M10 14 40
110732.0010 110732TM1201 32 43 21 M12 18 44
110743.0001 110743TM1001 43 58 27 (fYM10 18 90
110743.0003 110743TM1201 43 58 27 (fYM12 18 90
110743.0004 110743TM1401 43 58 27 (fYM14 19 92

1107CIN valtozat: rozsdamentes acélbetéttel (AISI 303).

110721.0003 110721.TM0501CIN 21 28 13 M5 15 16
110725.0002 110725.TM0601CIN 25 34 17 Mé 16 20
110725.0005 110725.TM0801CIN 25 34 17 M8 16 22
110725.0008 110725TM1001CIN 25 34 17 M10 16 25
110732.0002 110732TM0801CIN 32 43 21 M8 16 43
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110732.0007 110732TM1001CIN 32 43 21 M10 16 43
110732.0014 110732TM1201CIN 32 43 21 M12 20 48
110743.0002 110743 TM1001CIN 43 58 27 (*YM10 16 92
110743.0008 110743 TM1201CIN 43 58 27 (*YM12 20 92
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