. +135° PA6 RoHSv’
I 1 1 2 @ =aTeta -30° +G.F. COMPLIANT

KUP ALAKU GOMB MENETES SZEGECCSEL

Impugnature a botticella

Anyagok:
Uvegszalas poliamid.

Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Fellletkikészités:
Szatén.

Szin:
Fekete (RAL 9011).

Betétek:
Horganyzott acél menetes szegecs (6g menettolerancia).

Specialis kérések:

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek egyedi
hosszusagokkal szallithatok.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek kilénboz6
anyagokban szallithatok.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a szinkartyan jelzett
szinekben allnak rendelkezésre (FIGYELEM: kisebb kinalat a (*)
jeldlésli méreteknél).
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YOUR MECHANICAL COMPONENT



111221.0001 111221TM04X1601 21 28 13 65 M4 16 16
111221.0006 111221.TM06X1601 21 28 13 65 Mé 16 18
111225.0010 111225TM08X1601 25 34 17 70 M8 16 20
111225.0013 111225TM10X2001 25 34 17 70 M10 20 24
111232.0006 111232.TM08X3001 32 43 21 60 M8 30 48

LM = Maximdlis formazhato hossz.
Testreszabott szegecshosszlsag minimum 250 darab rendelése esetén.

111221TM04X1601 21 28 13 65 M4 16 16
111221TMO05X..01 21 28 13 65 MO05 AR. -
111221TM06X1601 21 28 13 65 Mé 16 18
111225TM06X..01 25 34 17 70 MO06 AR -
111225TM08X1601 25 34 17 70 M8 16 20
111225TM10X2001 25 34 17 70 M10 20 24
111232.TM08X3001 32 43 21 60 M8 30 48
111232TM10X..01 32 43 21 60 M10 AR. -
111232TM12X..01 32 43 21 60 M12 AR. -
111243TM10X..01 43 58 27 80 (*YM10 AR. -
111243TM12X..01 43 58 27 80 (*YM12 AR. -
111243TM14X..01 43 58 27 80 (*YM14 AR -
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