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,EUROMODEL” GOMBA ALAKU GOMB SAPKAVAL ES MENETES
SZEGECCSEL

Impugnature Euromodel

Anyagok:
Uvegszalas poliamid.

Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Felliletkikészités:
Szatén.

Szin:
Fekete (RAL 9011).
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Ké6zépso sapka:
Szuirke poliamid (RAL 7035). 13).

Alternativ sapka szinek:
Narancssarga (RAL 2004, 02-es kod).

Kék (RAL 5015, 07-es kod).
Sarga (RAL 1021, 10-es kod).
Piros (RAL 3000, 16-es kod).
Zold (RAL 6024, 17-es kod).
Fekete (RAL 9011, 01-es kod).
Betétek:

Horganyzott acél menetes szegecs (6g menettolerancia).

Specialis kérések:
Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek egyedi
hosszusagokkal szallithatok.

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a betétek kilénb6z6
anyagokban szallithatok.

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a szinkartyan jelzett
szinekben all rendelkezésre.

TAMPONNYOMTATO SZOLGALTATAS

Kérésre és specialis mennyiségek esetében a sapkak egyedi
tamponnyomtatassal szallithatok.
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LM = Maximdlis formazhato hossz.
Testreszabott szegecshosszlsag minimum 250 darab rendelése esetén.
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