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GYORSCSATLAKOZOS, KUP ALAKU GOMB NYILASSAL

Impugnature a botticella

Anyagok:
Uvegszalas poliamid.

Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Fellletkikészités:
Szatén.

Szin:
Fekete (RAL 9011).
Furat:

A mUanyag formazasaval kapott sima vakfurat alakithato
rogzitébordakkal.

Régzitési médszer:
Gyorscsatlakozas.

Specialis kérések:

Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a szinkartyan jelzett
szinekben all rendelkezésre.

150022.0001 150022TG0501 22 26 12 +0 -0,048 5 18 9

150022.0002 150022.TG0601 22 26 12 +0 -0,048 6 18 8.5
150022.0003 150022.TG0801 22 26 12 +0 -0,058 8 18 8

150030.0001 150030.TG1001 27 32 18 +0 -0,058 10 23 11
150030.0002 150030.TG1201 27 32 18 +0 -0,070 12 22 11
150030.0003 150030.TG1401 27 32 18 +0 -0,070 14 20 10
150032.0001 150032.TG0601 32 37 19.5 +0 -0,048 6 25 23
150032.0002 150032.TG0801 32 37 19.5 +0 -0,058 8 25 23
150032.0003 150032TG1001 32 37 195 +0 -0,058 10 25 22
150032.0004 150032TG1201 32 37 19.5 +0 -0,070 12 25 21
150032.0005 150032TG1401 32 37 19.5 +0 -0,070 14 25 20
150037.0001 150037T1G1201 37 43 24 +0 -0,070 12 30 35
150037.0002 150037TG1601 37 43 24 +0 -0,070 16 30 33
150037.0003 150037.TG1801 37 43 24 +0 -0,070 18 30 31
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